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> SERVICIO
Atenci n personalizada y pr xima al cliente.
Cercan a al mercado con 6 puntos de venta a nivel Nacional y uno en Alemania.
Realizaci n de cortes a medida.
MEs de 30.000 referencias en stock.
Reparto diario desde cada punto log stico.

> HERRAMIENTAS

Ponemos a su disposici n amplio cat£logo.

Informaci n t@cnica on-line en nuestra web.

MEs de 30 tdcnicos comerciales a nivel nacional.

Nuestro equipo comercial ofrece el equilibrio de la juventud y el dinamismo, con la experiencia de
llevar m£s de 20 azos en el sector.

> SOLUCIONES
Asesoramiento, disezo, desarrollo y fabricaci n de cables especiales.
Fabricaci n con cantidades m nimas muy ajustadas.
Plazos de entrega muy cortos, acordes con las exigencias actuales del mercado.

> CALIDAD
Certificaci n is09001:2000

Fabricaci n segen IEC; DIN; HAR; VDE; UL; CSA; T V; IMQ; BUREAU VERITAS, GERMAN LLOYDS...
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CATALUNYA > C/ Jovellanos, 64-72 - Nave 5 « 08930 Sant Adri de Bes s (Barcelona) ¢ Tel. 93 381 78 76 « Fax 93 462 79 80
MADRID = Pal. Ind. Los ~ngeles - C/ Torneros, 56 * 28906 Getafe (Madrid) « Tel. 91 600 27 07 « Fax 91 600 29 98
ANDALUCIA > Pol. Ind. Ctra Amarilla - Avda. de la Industria, 47 + 41007 Sevilla ¢ Tel. 954 251 166 « Fax 954 253 592

ARAG N > Pol. Ind. El Pilar - C/ Veintitr@s de abril, 34 « 50014 Zaragoza ¢ Tel. 976 57 27 44 « Fax 976 57 4112

NORTE > C/ Loba Ibaia 2 y 4 « 48160 Derio (Vizcaya) * Tel. 94 454 50 72 « Fax 94 454 55 84

LEVANTE > Pol. Ind. Catarroja - C/ Treinta y Dos, 233 ¢ 46470 Catarroja (Valencia) * Tel. 96 127 70 35 « Fax 96 127 70 36
ALEMANIA > Allmendstr. 5/1 -- 74629 Pfedelbach (Alemania) * Tel. +49 7941 646 700 « Fax +49 7941 646 7010
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Sumcab

El Grupo Sumcab, nace en el azo 1998 de manos de un grupo de
t@cnicos comerciales, altamente cualificados y de probada experiencia
en la fabricaci n de cables especiales.

La experiencia obtenida, nos permite fabricar cables especiales de
alt sima calidad para el mercado industrial nacional e internacional.

En este sentido, el Grupo Sumcab apuesta por las nuevas formas
de producir la energ a.

Ofrecemos un amplio abanico de soluciones en cables especiales
para los siguientes campos de aplicaci n:

Transformaci n de las corrientes de aire en energ a el@ctrica
mediante la utilizaci n de aerogeneradores.

Transformaci n de la energ a solar en energ a el@ctrica mediante
la utilizaci n de paneles fotovoltaicos.

Suministro de energ a para veh culos el@ctricos a travds de puestos
de alimentaci n, llamados electrolineras.

Gracias a nuestro know-how, nuestros clientes se benefician de la
experiencia de Sumcab.

Nuestros cables aseguran el suministro de energ a sostenible y
respetan el medioambiente.

Electrolineras

Sumflex E-PUR

Cable de energia con gran flexibilidad y resistencia.Especialmente disezado
para la conexi n entre el punto de recarga y el veh culo.
Disponible en 3G2,5mm? 5G2,5mm? 5G4mm? y 5G6mmZ.

Sumflex EC-PUR

Energ a y datos en un solo cable.

Altamente flexible y resistente, especialmente disezado para la conexi n entre
el punto de recarga y el veh culo.

Disponible en 3G2,5mm?+(1x2x0,5mm?); 5G2,5mm?+(1x2x0,5mm?);
5G6mm?2+(1x2x0,5mm?).

Energa E lica

Sumflex DN-K
0,6/1kV - 1,8/3kV

Cable para su instalaci n en el tramo fijo de la energ a generada por un
aerogenerador.

Cable flexible, no propagador de la llama, excelente resistencia a la absorci n de
agua, resistente al frio, resistente a los rayos UV, resistente a los agentes qu micos,
resistente a las grasas y aceites, resistente a la abrasi ny a los golpes.

Sumsave AS DZ-K
0,6/1kV - 1,8/3kV

Cable de alta seguridad para su instalaci n en el tramo fijo de la energ a generada
por un aerogenerador.

Cable flexible, no propagador de la llama, no propagador del incendio, baja emisi n
de humos opacos, corrosivos y t xicos. Excelente resistencia a la absorci n de
agua, resistente al frio, resistente a los rayos UV, resistente a los agentes qu micos,
resistente a las grasas y aceites, resistente a la abrasi ny a los golpes.

Sumflex DN-F
0,6/1kV - 1,8/3kV

Cable para su instalaci n en el tramo m vil (torsiones) de la energ a generada por
un aerogenerador.

Cable flexible, no propagador de la llama, excelente resistencia a la absorci n de
agua, resistente al frio, resistente a los rayos UV, resistente a los agentes qu micos,
resistente a las grasas y aceites, resistente a la abrasi ny a los golpes.

Sumsave AS DZ-F
0,6/1kV - 1,8/3kV

Cable de alta seguridad para su instalaci n en el tramo m vil (torsiones) de
la energ a generada por un aerogenerador.

Cable flexible, no propagador de la llama, no propagador del incendio, baja
emisi n de humos opacos, corrosivos y t xicos. Excelente resistencia a la
absorci n de agua, resistente al frio, resistente a los rayos UV, resistente a
los agentes qu micos, resistente a las grasas y aceites, resistente a la abrasi n
y a los golpes.

Sumsave AS DHZ1
6/10kV - 8,7/15kV - 12/20kV - 18/30kV

Cable de alta seguridad para su instalaci n en el tramo fijo de la energ a
generada en media tensi n.

Cable no propagador de la llama, no propagador del incendio, baja emisi n de
humos opacos, corrosivos y t xicos. Excelente resistencia a la absorci n de
agua, resistente al frio, resistente a los rayos UV, resistente a los agentes
gu micos, resistente a las grasas y aceites, resistente a la abrasi ny a los golpes.

Sumsave AS DHZ1-5
6/10kV - 8,7/15kV - 12/20kV - 18/30kV

Cable de alta seguridad para su instalaci n en el tramo m vil de la energ a
generada en media tensi n.

Cable flexible no propagador de la llama, no propagador del incendio, baja emisi n
de humos opacos, corrosivos y t xicos. Excelente resistencia a la absorci n de
agua, resistente al frio, resistente a los rayos UV, resistente a los agentes
gu micos, resistente a las grasas y aceites, resistente a la abrasi ny a los golpes.

Sumsave AS SIL-KUL

1,1kV - 3,3kV - 6,6kV - 13,8kV
Cable de potencia flexible para altas temperaturas para su instalaci n en el
interior del cabezal del aerogenerador.
Cable flexible no propagador de la llama, no propagador del incendio, baja
emisi n de humos opacos, corrosivos y t xicos. Excelente resistencia mecknica,
choques t@rmicos y a los rayos UV.

Sumline CAN BUS 120

Cable BUS para sistemas CAN para el intercambio de informaci n digital,
control de aparatos de la red para transmisi n de datos méks rapida.

Energ a Solar

Sumsave AS Solarflex Plus (PV1-F)

0,6/1kV
Cable de alta seguridad (AS), especialmente disezado para instalaciones
solares fotovoltaicas interiores, exteriores, industriales, agr colas, fijas o

m viles (con seguidores).
Garantia de vida etil de 25 azos (a 90”C), temperatura de servicio 120”C.

Sumsave AS Solarflex Plus - S

0,6/1kV
Cable de alta seguridad (AS) con protecci n mecknica, especialmente disezado
para instalaciones solares fotovoltaicas interiores, exteriores, industriales,
agr colas, fijas o m viles (con seguidores), excelente resistencia contra los
roedores.
Garantia de vida ctil de 25 azos (a 90”C), temperatura de servicio 120”C.

Sumline RHV
6/10kV - 8,7/15kV - 12/20kV - 18/30kV

Cable para energ a de distribuci n apto para usos interiores y exteriores,
instalaci n bajo tubo y directamente enterrado.

Sumsave AS RHZ1

6/10kV - 8,7/15kV - 12/20kV - 18/30kV
Cable de alta seguridad (AS) para energ a de distribuci n apto para usos
interiores y exteriores, instalaci n bajo tubo y directamente enterrado.
No propagador de la llama, no propagador del incendio, baja emisi n de
humos opacos, corrosivos y t Xicos.

Sumflex DV-K
0,6/1kV

Cable flexible para redes de baja tensi n subterr£neas en instalaciones
fotovoltaicas.
Altamente flexible y temperatura de servicio 105”C.

Sumsave AS DZ1-K
0,6/1kV

Cable de alta seguridad flexible para redes de baja tensi n subterrfneas
en instalaciones fotovoltaicas.

Altamente flexible y temperatura de servicio 105”C.

No propagador de la llama, no propagador del incendio, baja emisi n de
humos opacos, corrosivos y t xicos.

Sumlene Li2YCYv (TP) RS232 y RS485

Cable flexible para interior y exterior, as como directamente entrerrado.
Para cableados de sistemas de datos con velocidades de transmisi n
hasta 10 Megabites por segundo.

Especialmente disezado para interfaces de sezal RS232 y RS485.

Sumline CAN BUS 120

Cable BUS para sistemas CAN para el intercambio de informaci n digital,
control de aparatos de la red para transmisi n de datos m£s rapida.



