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Exención de responsabilidad	

No obstante la información contenida en este documento haya sido recogida de forma cuidadosa según nuestros conocimientos a la fecha, 

esta no tiene por objeto servir de representación exacta o garantía alguna de nuestra parte en lo que se refiere a la idoneidad de los productos 

para un uso o finalidad determinada de los mismos, de forma que ninguna declaración aquí contenida puede ser interpretada como una reco-

mendación que tenga como fin violar cualquier tipo de derechos de propiedad industrial o como una licencia para el uso de tales derechos. La 

idoneidad de cada producto para una finalidad determinada debe ser comprobada con antelación consultando a nuestros especialistas. Nues-

tra política de empresa se basa en el desarrollo continuo de materiales y productos. Nos reservamos el derecho de ofrecer otras alternativas 

que se ajusten al programa de producción en el momento de la solicitud. Toda la información sobre las propiedades de los materiales, reacción 

al fuego, construcción, datos eléctricos y técnicos, etc, se basa en nuestro nivel actual de  conocimientos técnicos y se facilita sin ningún tipo 

de compromiso de nuestra parte. Las dimensiones y pesos se indican solo a título informativo. Las especificaciones pueden ser modificadas 

sin previo aviso.	

	

Condiciones generales de venta y suministro	

Se aplican las condiciones generales de venta actualmente válidas y detalladas en www.sumcab.com.	



Sumcab Specialcable Group es un grupo global que di-
seña, fabrica y suministra cables especiales de máxima 
calidad. Ofrecemos soluciones para los más diversos 
mercados nacionales e internacionales. Acompañamos 
a nuestros clientes desde la ingeniería de proyecto has-
ta la ejecución del mismo. Nuestros Key-Markets son 
las Plantas Industriales (On & Offshore), Automatización 
Industrial, Traffi c y Energía Verde.

Los mercados singulares exigen soluciones singulares. 
Las prestaciones requeridas para los cables eléctricos, 
por sus características y usos, exigen un alto grado de 
seguridad. Sumcab es un proveedor global en la fabri-
cación de cables especiales para el mercado “automa-
tización industrial”. Ofrecemos a nuestros clientes toda 
nuestra experiencia para sus necesidades.
Cables para aplicaciones especifi cas con normas nacio-
nales e internacionales.

Nuestros clientes así lo demuestran 
depositando su confi anza, desde 
hace 18 años, en nosotros y en 
nuestros productos.
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Diseño y Fabricación

www.sumcab.com



Instrumentación y Control
Baja tensión
Media Tensión
Termopares
Instalaciones offshore
Marinos
Field Bus
Altas temperaturas
Servicios pesados
Aplicaciones especiales

Instrumentación y Control
Baja tensión
Media Tensión
Field Bus
Databus
Altas temperaturas
Aplicaciones especiales

Control
Fieldbus
Servo & Encoder
Robótica
Paquetes energéticos
Cables confeccionados
MTPReel®
Aplicaciones especiales

Rolling Stock Databus
Marinos de baja tensión
Marinos de control
Instalaciones offshore
Aeropuertos
Aplicaciones especiales
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Unidades de mercado de Sumcab

Plantas Industriales Automatización Industrial Traffi  c Energía Verde

Desarrollo e Ingeniería

Fabricación

Servicio
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SUMCAB TAILOR MADE CABLES  (España)
  

Centro de producción que cuenta con las últimas tecno-
logías para la fabricación de cables, lo cual nos permite 
trabajar con las materias primas más diversas. Primera 
fábrica en España, especializada en el diseño y fabrica-
ción de cables para robótica. Cables capaces de sopor-
tar más de tres millones de movimientos en 3D (fl exión, 
torsión, fuerzas centrífugas). Nuestros productos están 
homologados y en funcionamiento en OEM’S a nivel na-
cional e internacional.

» Robotic

» Offshore

» Tray Cables

» Field Bus

» Medical

» Traffi c (Rolling Stock y Aeronáutica)

» Tailor Made Solutions

» Instrumentación & Control

Centro de producción

www.sumcab.com
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El Grupo Sumcab prioriza ante todo la calidad de sus 
productos y servicios. Invirtiendo esfuerzos y recursos 
en la calidad y la durabilidad de nuestros productos, 
optimizamos los procesos de producción para así 
mantener una excelente relación CALIDAD – PRECIO.

Todos los cables cumplen con estrictos requisitos téc-
nicos en cuanto a la seguridad eléctrica y la reacción 
al fuego. Los materiales para cubrir y aislar los cables 
han sido especialmente diseñados y permiten unas 
excelentes características de producto para satisfacer 
las exigencias de altos niveles de seguridad y de lar-
ga vida útil en condiciones de servicio extremas, re-
duciendo al mismo tiempo de forma considerable los 
costes de vida útil de los productos.
Junto con el precio de compra de una pieza de equi-
pamiento, los costes derivados desempeñan cada vez 
un papel más importante. 

Calidad

A menudo, los sistemas de cables representan sólo 
una pequeña fracción del coste de los materiales vin-
culados a una pieza de equipamiento o una máquina, 
pero la tecnología de cables y los servicios asociados 
pueden tener una influencia crucial en los costes deri-
vados. En especial en la fase de funcionamiento, don-
de factores de funcionalidad y durabilidad óptimas, fa-
cilidad de reparación y alto grado de disponibilidad de 
la planta se convierten en beneficios clave en cuanto a 
costes se refiere.

www.sumcab.com
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Cables para Cadena Portacable
Señal & transmisión de datos
Sumodrive 410

Sumodrive 410C

Sumodrive® 412C

Sumodrive® 420

Sumodrive® 420C

Sumodrive® 422C

Alimentación & Control
Sumflex CP 2100

Sumflex CP 2100C

Sumodrive® 510

Sumodrive® 510C

Sumodrive® 520

Sumodrive® 520C

Encoder & Resolver para Servo
Sumodrive® 710C

Sumodrive® 720C

Alimentación Servo
Sumodrive® 910C

Sumodrive® 920C

Comunicación
Industria 4.0

Profinet

Ethernet Industrial

Profibus DP

Cables para Robótica Industrial
La Robótica Industrial

Sumflex Mechatronic

Sumflex® Mechatronic HFS
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Fiabilidad & Calidad asegurada

Cables para cadena portacables

Los cables para cadenas portacables, alimentan y/o con-
trolan máquinas móviles y por ello es de vital importan-
cia el garantizar un perfecto funcionamiento del sistema 
(Transporte de energía, control, datos y comunicación).

Durante la vida útil de un cable, el mismo será sometido a 
millones de movimientos en espacios muy reducidos, ro-
ces, velocidades de desplazamiento muy altas, así como 
aceleraciones y deceleraciones constantes.
Otros factores como radio de curvatura, ambientes in-
dustriales severos, temperatura de servicio y contactos 
con productos químicos agresivos, también afectarán la 
longevidad del cable.

Para dar respuesta a estas necesi-
dades, Sumcab ofrece una gama 
completa de cables especiales 
para cadenas portacables

Desarrollamos y fabricamos cables especiales, capaces 
de cumplir con los requisitos más exigentes, en cuanto a 
resistencia mecánica, agresión química y amplitud térmi-
ca. Cables para su utilización en maquinaria automatiza-
da, cadenas portacables o robots industriales. 
Los cables deben soportar millones de ciclo de flexión, 
siempre con radios de curvatura muy pequeños (5 x d).
Además de ello, deben resistir a una gran variedad de 
efectos ambientales adicionales, como pueden ser tem-
peraturas variables, aceites/grasas y/o productos quími-
cos.
Con el fin de poder cumplir con dichas exigencias, nues-
tros cables para movimiento se prueban en nuestro pro-

pio laboratorio con sistema de ensayo. Este sistema de 
desarrollo propio, comprueba los cables con aceleracio-
nes rápidas y con esfuerzos de tracción y flexión conti-
nua.

Empresas europeas, punteras del sector de la automo-
ción, ya confían en nuestros productos, otorgándoles ho-
mologaciones necesarias para el uso en sus plantas de 
producción.

www.sumcab.com
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La correcta elección del cable

Para elegir el cable cadena portacables adecuado, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:
  
• Aplicación (alimentación, control, datos, comunicación, etc)

• Tipo de cadena (metálica o plástica)

• Medidas interiores de la cadena

• Longitud de la cadena

• Velocidad de desplazamiento

• Aceleración / desaceleración

• Radio de curvatura

• Ambiente de trabajo (temperatura de servicio, contacto con agentes externos, etc)

• Instalación en horizontal o vertical

Aceleración max. (m/s ) L 

Ld 

M 

R 

x 

y 

v Longitud cadena (mm)  

Recorrido (mm)  

Medidas int. cadena (mm)  

Radio de curvatura (mm)  Deceleración max. (m/s ) 

Velocidad max. (m/s)  

R 

Ld 

Cable 

Soporte  anti tracción 

Zona de fijación 

L 

 M 

  

yx v  
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• Antes de utilizar los cables, éstos se deben almacenar 
como mínimo durante 24 horas a temperatura ambiente, 
para permitir un ensamblaje mecánico sencillo y óptimo.

• Los cables se deben mantener en las bobinas hasta que 
se utilicen por completo. Se recomienda evitar realizar re-
bobinados repetidos.

• El radio de curvatura de los cables no deberá ser menor 
del indicado en nuestra ficha técnica, para garantizar la 
máxima vida útil de los cables.

• Cuando se coloquen los cables en la cadena, hay que 
asegurarse de que estén totalmente libre de torsión.

• El marcado que tienen los cables en cubierta, no se 
puede utilizar como guía para asegurarse de que los ca-
bles no se torcionen.

• La disposición de los cables en las cadenas, puede rea-
lizarse de modo que los cables de mayor peso, queden 
en la parte exterior de la cadena y los de menor peso, en 
la parte interior. También es importante asegurarse de que 
el peso queda bien distribuido.

• Los cables deben colocarse en la cadena de forma que 
queden sueltos y no rocen con ningún objeto. El cable de-
bería poder moverse con facilidad. Por ese motivo cada 
cable debería tener una holgura mínima de 10% del diá-
metro del cable pero nunca más del 50%.

Recomendaciones para una 
correcta instalación

• En el caso de cadenas verticales, se recomienda un es-
pacio mínimo del 20% del diámetro del cable para evitar 
que los cables se opriman entre si.

• En la parte inferior de la cadena, los cables deben poder 
moverse con facilidad longitudinalmente en cualquier mo-
mento. No está permitido utilizar ninguna guía de acople 
o de fijación. Durante la flexión, los cables deben estar 
totalmente libre de tracción.

• La fijación de los cables en ambos extremos de las ca-
denas, debe realizarse con liberadores de presión para 
permitir el movimiento de cada uno de los hilos. No está 
permitido  doblar los cables antes de la fijación.
La fijación o la guía de los cables en ambos extremos, 
debe quedar a una distancia mínima de 20 x el diámetro 
del cable, desde el punto del movimiento del doblado.

• Después de un breve período de funcionamiento, se 
debe volver a comprobar la colocación  de los cables.
Puede ser necesario reajustar la longitud del cable en la 
fijación, para permitir una colocación central.

• En caso de rotura o daños en la cadena, se deben sus-
tituir todos los componentes, ya que se prodrían producir 
daños permanentes en los cables por exceso de bobina-
do, formación de muescas o cortes.

• También es importante tener en cuenta las normas de 
montaje del fabricante de la cadena.

14 Cables para cadena portacables

Estas recomendaciones están basadas en nuestra experiencia adquirida con el uso de nuestros cables.

www.sumcab.com



Cables para cadena portacable



Señal & transmisión de datos

Aplicación: Cable de señal, extraflexible con aislamien-
to de polímero termoplástico y cubierta de PUR, para uso 
en cadenas portacables con velocidad de desplazamien-
to hasta 250 m/min. Con certificación UL & CSA.
Cable libre de halógenos y no propagador de la llama.

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento Polímero termoplástico

Identificación DIN 47100 (colores)

Cableado
En capas concéntricas con paso de 
cableado óptimo

Cubierta exterior PUR, color gris RAL 7001

Propiedades generalesDiseño

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

Mercados de aplicación

Datos Técnicos

Tensión de servicio 600V

Tensión de prueba 4000V

Radio de curvatura 
mínimo

7,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-5ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

250 m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

30 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 25m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Sumodrive® 410

16 Cables para cadena portacables

www.sumcab.com



Señal & transmisión de datos
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155000020120100 2x0,25 4,2 19,7

155000030120100 3x0,25 4,4 23,4

155000040120100 4x0,25 4,7 27,4

155000050120100 5x0,25 5 31,1

155000070120100 7x0,25 5,7 40,5

155000120120100 12x0,25 7,0 61,9

155000180120100 18x0,25 8 84,4

155000250120100 25x0,25 9,4 109,9

155000020130100 2x0,34 4,4 22,5

155000030130100 3x0,34 4,6 27,2

155000040130100 4x0,34 4,9 33

155000050130100 5x0,34 5,3 37,6

155000070130100 7x0,34 6,1 48,8

155000120130100 12x0,34 7,4 76,3

155000180130100 18x0,34 8,5 103,7

155000250130100 25x0,34 10,2 140,9

155000020160100 2x0,50 5,6 35,6

155000030160100 3x0,50 5,8 42,7

155000040160100 4x0,50 6,2 51

155000050160100 5x0,50 6,7 59,4

155000070160100 7x0,50 7,6 73,4

155000120160100 12x0,50 8,9 111,9

155000180160100 18x0,50 10,3 159,4

155000250160100 25x0,50 12,2 209

155000340160100 34x0,50 13,7 277,5

155000360160100 36x0,50 13,7 288,8
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Sumcab se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.



Aplicación: Cable de señal apantallado, extraflexible con 
aislamiento de polímero termoplástico y cubierta de PUR, 
para uso en cadenas portacables con velocidad de des-
plazamiento hasta 250 m/min. Con certificación UL & CSA. 
Cable libre de halógenos y no propagador de la llama.

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento Polímero termoplástico

Identificación DIN 47100 (colores)

Cableado
En capas concéntricas con paso de 
cableado óptimo

Pantalla Trenza de cobre estañado

Cubierta exterior PUR, color gris RAL 7001

Propiedades generales

Diseño

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

Mercados de aplicación

Datos Técnicos

Tensión de servicio 250V

Tensión de prueba 2500V

Radio de curvatura 
mínimo

7,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-5ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

250 m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

30 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 25m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Sumodrive® 410C

18 Cables para cadena portacables
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Señal & transmisión de datos
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155100020120100 2x0,25 4,6 30,4

155100030120100 3x0,25 4,8 35,2

155100040120100 4x0,25 5,1 40,4

155100050120100 5x0,25 5,5 46,5

155100070120100 7x0,25 6,2 56,4

155100120120100 12x0,25 7,5 81,7

155100180120100 18x0,25 8,5 108,6

155100250120100 25x0,25 10 151,1

155100020130100 2x0,34 4,9 35,4

155100030130100 3x0,34 5,1 39,2

155100040130100 4x0,34 5,5 46,3

155100050130100 5x0,34 5,8 53,3

155100070130100 7x0,34 6,6 66

155100120130100 12x0,34 7,9 97,5

155100180130100 18x0,34 9 144,2

155100250130100 25x0,34 10,8 188,4

155100020160100 2x0,50 6,1 50,7

155100030160100 3x0,50 6,3 59

155100040160100 4x0,50 6,7 68,8

155100050160100 5x0,50 7,1 78,2

155100070160100 7x0,50 8,2 98

155100120160100 12x0,50 9,6 154,3

155100180160100 18x0,50 11,1 208,9

155100250160100 25x0,50 12,9 267,8

155100340160100 34x0,50 14,6 344,8

155100360160100 36x0,50 14,6 356,1
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Aplicación: Cable de señal apantallado y trenzado por 
pares, extraflexible con aislamiento de polímero termo-
plástico y cubierta de PUR, para uso en cadenas portaca-
bles con velocidad de desplazamiento hasta 250 m/min. 
Con certificación UL & CSA. Cable libre de halógenos y 
no propagador de la llama.

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento Polímero termoplástico

Identificación DIN 47100 (colores)

Cableado Trenzado por pares

Pantalla Trenza de cobre estañado

Cubierta exterior PUR, color gris RAL 7001

Propiedades generales

Diseño

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

Mercados de aplicación

Datos Técnicos

Tensión de servicio 250V

Tensión de prueba 2500V

Radio de curvatura 
mínimo

7,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-5ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

250 m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

30 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 25m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Sumodrive® 412C

20 Cables para cadena portacables
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Señal & transmisión de datos
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155220010060100 1x2x0,14 4,4 23,8

155220020060100 2x2x0,14 5,3 34,2

155220030060100 3x2x0,14 5,9 41,6

155220040060100 4x2x0,14 6,3 48,1

155220050060100 5x2x0,14 6,7 53,9

155220060060100 6x2x0,14 7,4 63,6

155220070060100 7x2x0,14 7,8 70,2

155220120060100 12x2x0,14 9,4 111

155220180060100 18x2x0,14 10,4 141,2

155220250060100 25x2x0,14 11,7 177,7

155220010120100 1x2x0,25 4,6 27,6

155220020120100 2x2x0,25 5,7 41,2

155220030120100 3x2x0,25 6,3 51,3

155220040120100 4x2x0,25 7 63,1

155220050120100 5x2x0,25 7,5 71,9

155220060120100 6x2x0,25 8,1 83

155220070120100 7x2x0,25 8,5 91,3

155220120120100 12x2x0,25 10,5 149,7

155220180120100 18x2x0,25 11,4 191,5

155220250120100 25x2x0,25 12,9 245,2

155220010130100 1x2x0,34 4,9 32,3

155220020130100 2x2x0,34 6,1 48,5

155220030130100 3x2x0,34 7 62,8

155220040130100 4x2x0,34 7,5 74,1

155220050130100 5x2x0,34 8,1 85,8

155220060130100 6x2x0,34 8,9 110,7

155220070130100 7x2x0,34 9,3 121,7

155220120130100 12x2x0,34 11,3 178,8

155220180130100 18x2x0,34 12,4 234,9

155220250130100 25x2x0,34 14,2 307
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Aplicación: Cable de señal, extraflexible con aislamien-
to de TPE-E y cubierta de PUR, para uso en cadenas por-
tacables con velocidad de desplazamiento hasta 300m/
min. Con certificación UL & CSA.
Cable libre de halógenos y no propagador de la llama.

Propiedades generales

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento TPE-E

Identificación DIN 47100 (colores)

Cableado
En capas concéntricas con paso de 
cableado óptimo

Cubierta exterior PUR, color gris RAL 7001

Diseño

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

Mercados de aplicación

Datos Técnicos

Tensión de servicio 250V

Tensión de prueba 2500V

Radio de curvatura 
mínimo

5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-40ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

300m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

40 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 100m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Sumodrive® 420

22 Cables para cadena portacables
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155300020120100 2x0,25 4,2 18,1

155300030120100 3x0,25 4,4 21,9

155300040120100 4x0,25 4,7 25,7

155300050120100 5x0,25 5 29,4

155300070120100 7x0,25 5,7 38,6

155300120120100 12x0,25 7,0 59,6

155300180120100 18x0,25 8 82,2

155300250120100 25x0,25 9,4 107,6

155300340120100 34x0,25 10,6 144

155301360120100 36x0,25 10,6 150,4

155300020130100 2x0,34 4,4 20,9

155300030130100 3x0,34 4,6 25,5

155300040130100 4x0,34 4,9 31,3

155300050130100 5x0,34 5,3 35,9

155300070130100 7x0,34 6,1 46,8

155300120130100 12x0,34 7,4 73,8

155300180130100 18x0,34 8,5 101,3

155300250130100 25x0,34 10,2 138

155300340130100 34x0,34 11,3 179,3

155300360130100 36x0,34 11,3 187,8

155300020160100 2x0,50 5,6 32,8

155300030160100 3x0,50 5,8 39,9

155300040160100 4x0,50 6,2 48,2

155300050160100 5x0,50 6,7 56,3

155300070160100 7x0,50 7,6 70,5

155300120160100 12x0,50 8,9 108,8

155300180160100 18x0,50 10,3 155,8

155300250160100 25x0,50 12,2 205,6

155300340160100 34x0,50 13,7 273,9

155300360160100 36x0,50 13,7 285,5
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Aplicación: Cable de señal apantallado, extraflexible con 
con aislamiento de TPE-E y cubierta de PUR, para uso en 
cadenas portacables con velocidad de desplazamiento 
hasta 300 m/min. Con certificación UL & CSA. 
Cable libre de halógenos y no propagador de la llama.

Propiedades generales

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

Mercados de aplicación

Datos Técnicos

Tensión de servicio 250V

Tensión de prueba 2500V

Radio de curvatura 
mínimo

7,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-40ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

300m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

40 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 100m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Sumodrive® 420C

24 Cables para cadena portacables

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento TPE-E

Identificación DIN 47100 (colores)

Cableado
En capas concéntricas con paso de 
cableado óptimo

Pantalla Trenza de cobre estañado

Cubierta exterior PUR, color gris RAL 7001

Diseño

www.sumcab.com
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155400020120100 2x0,25 4,6 28,3

155400030120100 3x0,25 4,8 33

155400040120100 4x0,25 5,1 38,1

155400050120100 5x0,25 5,5 44,1

155400070120100 7x0,25 6,2 53,8

155400120120100 12x0,25 7,5 78,6

155400180120100 18x0,25 8,5 105,3

155400250120100 25x0,25 10,0 147,3

155400340120100 34x0,25 11,1 189,2

155400360120100 36x0,25 11,3 195,6

155400020130100 2x0,34 4,9 33,1

155400030130100 3x0,34 5,1 36,9

155400040130100 4x0,34 5,5 44

155400050130100 5x0,34 5,8 50,8

155400070130100 7x0,34 6,6 63,2

155400120130100 12x0,34 7,9 94,2

155400180130100 18x0,34 9 140,1

155400250130100 25x0,34 10,8 183,6

155400340130100 34x0,34 11,8 231,4

155400360130100 36x0,34 12,0 239,9

155400020160100 2x0,50 6,1 47,1

155400030160100 3x0,50 6,3 55,4

155400040160100 4x0,50 6,7 65

155400050160100 5x0,50 7,1 76,3

155400070160100 7x0,50 8,2 93,8

155400120160100 12x0,50 9,6 149,3

155400180160100 18x0,50 11,1 203,2

155400250160100 25x0,50 12,9 262

155400340160100 34x0,50 14,6 338,4

155400360160100 36x0,50 14,6 350
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Aplicación: Cable de señal apantallado y trenzado por 
pares, extraflexible con aislamiento de TPE-E y cubierta 
de PUR, para uso en cadenas portacables con velocidad 
de desplazamiento hasta 300 m/min. 
Con certificación UL & CSA. Cable libre de halógenos y 
no propagador de la llama.

Propiedades generales

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

Mercados de aplicación

Datos Técnicos

Tensión de servicio 250V

Tensión de prueba 2500V

Radio de curvatura 
mínimo

7,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-40ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

300m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

40 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 100m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Sumodrive® 422C

26 Cables para cadena portacables

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento TPE-E

Identificación DIN 47100 (colores)

Cableado Trenzado por pares

Pantalla Trenza de cobre estañado

Cubierta exterior PUR, color gris RAL 7001

Diseño

www.sumcab.com
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155520010060100 1x2x0,14 4,4 23,8

155520020060100 2x2x0,14 5,3 34,2

155520030060100 3x2x0,14 5,9 41,6

155520040060100 4x2x0,14 6,3 48,1

155520050060100 5x2x0,14 6,7 53,9

155520060060100 6x2x0,14 7,4 63,6

155520070060100 7x2x0,14 7,8 70,2

155520120060100 12x2x0,14 9,4 111

155520180060100 18x2x0,14 10,4 141,2

155520250060100 25x2x0,14 11,7 177,7

155520010120100 1x2x0,25 4,6 27,6

155520020120100 2x2x0,25 5,7 41,2

155520030120100 3x2x0,25 6,3 51,3

155520040120100 4x2x0,25 7 63,1

155520050120100 5x2x0,25 7,5 71,9

155520060120100 6x2x0,25 8,1 83

155520070120100 7x2x0,25 8,5 91,3

155520120120100 12x2x0,25 10,5 149,7

155520180120100 18x2x0,25 11,4 191,5

155520250120100 25x2x0,25 12,9 245,2

155520010130100 1x2x0,34 4,9 32,3

155520020130100 2x2x0,34 6,1 48,5

155520030130100 3x2x0,34 7 62,8

155520040130100 4x2x0,34 7,5 74,1

155520050130100 5x2x0,34 8,1 85,8

155520060130100 6x2x0,34 8,9 110,7

155520070130100 7x2x0,34 9,3 121,7

155520120130100 12x2x0,34 11,3 178,8

155520180130100 18x2x0,34 12,4 234,9

155520250130100 25x2x0,34 14,2 307
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Aplicación: Cable de alimentación y control extraflexible 
con aislamiento y cubierta de PVC, para uso en cadenas 
portacables con velocidad de desplazamiento hasta 200 
m/min. Cable no propagador de la llama.

Propiedades generales

IEC 60332-1-2 No propagador de la llama

IEC 60811-2-1
Resistencia a aceites y 
grasas industriales

Datos Técnicos

Tensión de servicio 300/500V

Tensión de prueba 2.500V

Radio de curvatura 
mínimo

7,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-5ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

200m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

15 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 10m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Sumflex® CP 2100

28 Cables para cadena portacables

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento PVC

Identificación
Negros con numeración blanca, un 
conductor am/vde (G)

Cableado
En capas concéntricas con paso de 
cableado óptimo

Cubierta exterior PVC, color gris RAL 7001

Diseño

www.sumcab.com
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Nº de conductores 
x mm²

Diámetro exterior 
en mm

Peso kg/km

2x0,5 5,3 35

3G0,5 5,5 42,9

4G0,5 6 53,2

5G0,5 6,7 65,3

7G0,50 7,7 82,7

12G0,50 9,1 126,5

18G0,50 10,7 184,1

25G0,50 12,7 241,7

34G0,50 14,3 324,5

36G0,50 14,3 338,2

2x0,75 5,7 42,7

3G0,75 6,0 54

4G0,75 6,7 69,5

5G0,75 7,2 81,5

7G0,75 8,3 105,7

12G0,75 10,1 170,8

18G0,75 11,7 240,1

25G0,75 14,0 324,9

34G0,75 15,9 435,3

36G0,75 15,9 455,8

2x1 6,0 51,3

3G1 6,5 68

4G1 7,0 85,1

5G1 7,6 100,6

7G1 8,8 130

12G1 10,8 212,3
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Nº de conductores 
x mm²

Diámetro exterior 
en mm

Peso kg/km

18G1 12,7 306,2

25G1 15,2 409,7

34G1 17,10 548,3

36G1 17,10 574

2x1,5 6,8 65,7

3G1,5 7,1 85,3

4G1,5 7,7 106

5G1,5 8,4 127,6

7G1,5 10,0 167,5

12G1,5 12,0 275,5

18G1,5 14,1 402,9

25G1,5 17,1 549,8

34G1,5 19,3 736,2

36G1,5 19,3 772,3

2x2,5 8,1 91,8

3G2,5 8,6 122,1

4G2,5 9,6 153,8

5G2,5 10,4 193,1

7G2,5 12,3 254

12G2,5 15,1 420,8

18G2,5 17,8 615

25G2,5 22,0 842,4

2x4 9,8 135,2

3G4 10,4 188,4

4G4 11,4 238,7

5G4 12,6 289,3

30 Cables para cadena portacables
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Nº de conductores 
x mm²

Diámetro exterior 
en mm

Peso kg/km

7G4 14,9 394,6

2x6 11,3 186,8

3G6 12,0 424,5

4G6 13,4 519,2

5G6 14,7 639,2

6G6 16,2 732,3

7G6 17,6 799,2

2x10 14,5 320,5

3G10 15,6 443,2

4G10 17,2 578,3

5G10 19,1 702,9

6G10 21,3 868,3

7G10 23,2 983,4

3G16 18,2 635,5

4G16 20,7 835,6

5G16 22,8 1047,2

3G25 22,7 1212,1

4G25 25,0 1312,8

5G25 27,8 1617,8

3G35 25,5 1320,4
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Aplicación: Cable de alimentación y control apantallado, 
extraflexible con aislamiento y cubierta de PVC, para uso 
en cadenas portacables con velocidad de desplazamien-
to hasta 200 m/min. Cable no propagador de la llama.

Propiedades generales

IEC 60332-1-2 No propagador de la llama

IEC 60811-2-1
Resistencia a aceites y 
grasas industriales

Datos Técnicos

Tensión de servicio 300/500V

Tensión de prueba 2.500V

Radio de curvatura 
mínimo

10 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-5ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

200m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

15 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 10m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Sumflex® CP 2100C

32 Cables para cadena portacables

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento PVC

Identificación
Negros con numeración blanca, un 
conductor am/vde (G)

Cableado
En capas concéntricas con paso de 
cableado óptimo

Pantalla Trenza de cobre estañado

Cubierta exterior PVC, color gris RAL 7001

Diseño

www.sumcab.com
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Nº de conductores 
x mm²

Diámetro exterior 
en mm

Peso kg/km

2x0,5 5,8 51,5

3G0,5 6 60,7

4G0,5 6,4 71

5G0,5 7,1 85,8

7G0,50 8,3 109,6

12G0,50 9,7 172,9

18G0,50 11,4 236,7

25G0,50 13,6 307,5

34G0,50 15,0 396

36G0,50 15,0 410,7

2x0,75 6,2 60,7

3G0,75 6,4 71,9

4G0,75 7,1 90

5G0,75 7,8 104,4

7G0,75 9,0 149,6

12G0,75 10,8 220,5

18G0,75 12,4 299,1

25G0,75 14,4 398,1

34G0,75 16,6 516,1

36G0,75 16,6 535,6

2x1 6,6 69,8

3G1 7,2 88,9

4G1 7,9 105,8

5G1 8,5 123,8

7G1 9,6 175,3

12G1 11,9 264,9
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Nº de conductores 
x mm²

Diámetro exterior 
en mm

Peso kg/km

18G1 13,9 366,4

25G1 16,6 481,9

34G1 18,4 628,4

36G1 18,4 653,7

2x1,5 7,3 88

3G1,5 7,8 109

4G1,5 8,4 132,3

5G1,5 9,1 171

7G1,5 10,7 227,7

12G1,5 121,7 338,7

18G1,5 15,1 477,7

25G1,5 18,0 639,8

34G1,5 20,2 873,6

36G1,5 20,2 909,8

2x2,5 8,6 118,3

3G2,5 9,1 164,2

4G2,5 10,3 200

5G2,5 11,1 242,7

7G2,5 13,0 318,7

12G2,5 16,0 496,8

18G2,5 18,8 706,3

25G2,5 22,9 985,4

2x4 10,5 180,7

3G4 11,1 237

4G4 12,1 295,5

5G4 13,4 352,5

34 Cables para cadena portacables
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Nº de conductores 
x mm²

Diámetro exterior 
en mm

Peso kg/km

7G4 15,7 474,2

2x6 12,0 241,9

3G6 12,7 314,8

4G6 14,3 391,4

5G6 15,6 478,8

7G6 18,5 649,4

2x10 15,4 384,5

3G10 16,5 508,1

4G10 18,1 648,9

5G10 20,0 819,1

7G10 23,9 1131,8

3G16 19,1 732

4G16 21,6 975,9

5G16 23,5 1199,2

3G25 23,4 1198,4

4G25 25,9 1572

5G25 28,7 1095

3G35 26,4 1537,6

4G35 29,3 1963,5

5G35 33,1 2463,2
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Aplicación: Cable de alimentación y control, extraflexi-
ble con aislamiento de polímero termoplástico y cubierta 
de PUR, para uso en cadenas portacables con velocidad 
de desplazamiento hasta 250 m/min. 
Con certificación UL & CSA. Cable libre de halógenos y 
no propagador de la llama.

Propiedades generales

Datos Técnicos

Tensión de servicio 600V

Tensión de prueba 4000V

Radio de curvatura 
mínimo

7,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-25ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

250 m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

30 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 25m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Sumodrive® 510

36 Cables para cadena portacables

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento Polímero termoplástico

Identificación
Negros con numeración blanca, un 
conductor am/vde (G)

Cableado
En capas concéntricas con paso de 
cableado óptimo

Cubierta exterior PUR, color gris RAL 7001

Diseño

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

www.sumcab.com
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155600020160100 2x0,50 5,6 35,6

155600030160100 3G0,50 5,8 42,7

155600040160100 4G0,50 6,2 51

155600050160100 5G0,50 6,7 59,4

155600070160100 7G0,50 7,6 73,4

155600120160100 12G0,50 8,9 111,9

155600180160100 18G0,50 10,3 159,4

155600250160100 25G0,50 12,2 209

155600340160100 34G0,50 13,7 277,5

155600360160100 36G0,50 13,7 288,8

155600020180100 2x0,75 6,2 44,8

155600030180100 3G0,75 6,5 55,3

155600040180100 4G0,75 6,9 65,4

155600050180100 5G0,75 7,5 78,1

155600070180100 7G0,75 8,6 98,5

155600120180100 12G0,75 10,3 158,7

155600180180100 18G0,75 11,8 219,5

155600250180100 25G0,75 14,2 296,9

155600360180100 36G0,75 15,8 405,7

155600020190100 2x1 6,6 52,4

155600030190100 3G1 6,9 64,9

155600040190100 4G1 7,4 79,2

155600050190100 5G1 8 93,5

155600070190100 7G1 9,2 120,4

155600120190100 12G1 11,1 194,6

155600180190100 18G1 13 277,8
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Sumodrive® 510

Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155600250190100 25G1 15,5 370,1

155600340190100 34G1 17,4 493,1

155600360190100 36G1 17,4 515,7

155600020200100 2x1,5 7,3 66,4

155600030200100 3G1,5 7,7 86,5

155600040200100 4G1,5 8,3 106,1

155600050200100 5G1,5 8,9 124,8

155600070200100 7G1,5 10,3 164,3

155600120200100 12G1,5 12,6 268,5

155600180200100 18G1,5 14,5 388,1

155600250200100 25G1,5 17,5 525,4

155600340200100 34G1,5 19,9 703,1

155600360200100 36G1,5 19,9 737

155600020220100 2x2,5 8,7 92,1

155600030220100 3G2,5 9,2 121

155600040220100 4G2,5 10,2 153,2

155600050220100 5G2,5 11,1 188,5

155600070220100 7G2,5 13,2 248,7

155600120220100 12G2,5 16,1 407,2

155600180220100 18G2,5 18,7 594,6

155600250220100 25G2,5 22,8 809,6

155600340220100 34G2,5 25,7 1085,5

155600360220100 36G2,5 25,7 1139,6

155600030230100 3G4 10,5 177,6

155600040230100 4G4 11,4 225,1

155600050230100 5G4 12,4 270,9
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155600060230100 6G4 13,7 327,4

155600070230100 7G4 14,8 369,2

155600030240100 3G6 12,4 421,8

155600040240100 4G6 13,8 504,9

155600050240100 5G6 15,1 621,1

155600060240100 6G6 16,6 714,1

155600070240100 7G6 18 777

155600030250100 3G10 15,6 409,5

155600040250100 4G10 17,3 532,3

155600050250100 5G10 19,3 650,8

155600060250100 6G10 21 776,9

155600070250100 7G10 23 882

155600030260100 3G16 18,2 599,7

155600040260100 4G16 20,2 776,7

155600050260100 5G16 22,4 963,1
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Aplicación: Cable de alimentación y control apantallado, 
extraflexible con aislamiento de polímero termoplástico y 
cubierta de PUR, para uso en cadenas portacables con 
velocidad de desplazamiento hasta 250 m/min. Con certi-
ficación UL & CSA. Cable libre de halogenos y no propa-
gador de la llama.

Datos Técnicos

Tensión de servicio 600V

Tensión de prueba 4000V

Radio de curvatura 
mínimo

7,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-25ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

250m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

30 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 25m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Sumodrive® 510C
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Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento Polímero termoplástico

Identificación
Negros con numeración blanca, un 
conductor am/vde (G)

Cableado
En capas concéntricas con paso de 
cableado óptimo

Pantalla Trenza de cobre estañado

Cubierta exterior PUR, color gris RAL 7001

Diseño
Propiedades generales

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

www.sumcab.com
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155700020160100 2x0,50 6,1 50,7

155700030160100 3G0,50 6,3 59

155700040160100 4G0,50 6,7 68,8

155700050160100 5G0,50 7,1 78,2

155700070160100 7G0,50 8,2 98

155700120160100 12G0,50 9,6 154,3

155700180160100 18G0,50 11,1 208,9

155700250160100 25G0,50 12,9 267,8

155700340160100 34G0,50 14,6 344,8

155700360160100 36G0,50 14,6 356,1

155700020180100 2x0,75 6,7 62,5

155700030180100 3G0,75 6,9 72,9

155700040180100 4G0,75 7,4 85,9

155700050180100 5G0,75 8,1 99,5

155700070180100 7G0,75 9,2 127,7

155700120180100 12G0,75 11 205,9

155700180180100 18G0,75 12,6 278,3

155700250180100 25G0,75 15,2 366,6

155700340180100 34G0,75 16,7 466,9

155700360180100 36G0,75 16,7 485,1

155700020190100 2x1 7,1 71,6

155700030190100 3G1 7,4 85,3

155700040190100 4G1 8,1 101,2

155700050190100 5G1 8,6 119,1

155700070190100 7G1 9,9 167,3

155700120190100 12G1 11,9 248,3
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Sumodrive® 510C

Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155700180190100 18G1 13,8 342,3

155700250190100 25G1 16,4 446,5

155700340190100 34G1 18,3 580,8

155700360190100 36G1 18,3 603,4

155700020200100 2x1,5 7,8 89,3

155700030200100 3G1,5 8,1 108,1

155700040200100 4G1,5 8,8 130,2

155700050200100 5G1,5 9,6 167,3

155700070200100 7G1,5 11,2 220,7

155700120200100 12G1,5 13,2 328,6

155700180200100 18G1,5 15,5 459

155700250200100 25G1,5 18,4 614,2

155700340200100 34G1,5 20,7 835,1

155700360200100 36G1,5 20,7 868,9

155700020220100 2x2,5 9,2 119

155700030220100 3G2,5 9,7 162,2

155700040220100 4G2,5 10,9 197,5

155700050220100 5G2,5 11,8 237,1

155700070220100 7G2,5 13,9 313,2

155700120220100 12G2,5 17 482,4

155700180220100 18G2,5 19,7 680,9

155700250220100 25G2,5 23,7 951

155700030230100 3G4 11,2 224,7

155700040230100 4G4 12,1 276,2

155700050230100 5G4 13,2 329,7

155700060230100 6G4 14,6 389,2
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Código
Nº  de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155700070230100 7G4 15,8 442,8

155700030240100 3G6 13,1 302,5

155700040240100 4G6 14,7 376

155700050240100 5G6 16 459,5

155700060240100 6G6 17,3 536,7

155700070240100 7G6 18,9 619,9

155700030250100 3G10 16,5 471,1

155700040250100 4G10 18,3 599,9

155700050250100 5G10 20,2 722,2

155700060250100 6G10 21,9 892,5

155700070250100 7G10 23,8 1019,3

155700030260100 3G16 19,1 683,6

155700040260100 4G16 21,1 902

155700050260100 5G16 23,3 1103,8
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Aplicación: Cable de alimentación y control, extraflexi-
ble con aislamiento de TPE-E y cubierta de PUR, para uso 
en cadenas portacables con velocidad de desplazamien-
to hasta 300m/min. Con certificación UL & CSA. 
Cable libre de halógenos y no propagador de la llama.

Propiedades generales

Datos Técnicos

Tensión de servicio 600V

Tensión de prueba 4000V

Radio de curvatura 
mínimo

5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-40ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

300 m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

40 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 100m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Sumodrive® 520

44 Cables para cadena portacables

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento TPE-E

Identificación
Negros con numeración blanca, un 
conductor am/vde (G)

Cableado
En capas concéntricas con paso de 
cableado óptimo

Cubierta exterior PUR, color gris RAL 7001

Diseño

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

www.sumcab.com
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155800020160100 2x0,50 5,6 32,8

155800030160100 3G0,50 5,8 39,9

155800040160100 4G0,50 6,2 48,2

155800050160100 5G0,50 6,7 56,3

155800070160100 7G0,50 7,6 70,5

155800120160100 12G0,50 8,9 108,8

155800180160100 18G0,50 10,3 155,8

155800250160100 25G0,50 12,2 205,6

155800340160100 34G0,50 13,7 273,9

155800360160100 36G0,50 13,7 285,5

155800020180100 2x0,75 6,2 41,7

155800030180100 3G0,75 6,5 52,2

155800040180100 4G0,75 6,9 62,5

155800050180100 5G0,75 7,5 74,8

155800070180100 7G0,75 8,6 95,5

155800120180100 12G0,75 10,3 154,8

155800180180100 18G0,75 11,8 216,2

155800250180100 25G0,75 14,2 293,3

155800340180100 34G0,75 15,8 384,8

155800360180100 36G0,75 15,8 403,5

155800020190100 2x1 6,6 49,1

155800030190100 3G1 6,9 61,7

155800040190100 4G1 7,4 76

155800050190100 5G1 8 90,1

155800070190100 7G1 9,2 117,2

155800120190100 12G1 11,1 190,6
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior e

n mm
Peso kg/km

155800180190100 18G1 13 273,6

155800250190100 25G1 15,5 366,3

155800340190100 34G1 17,4 489,5

155800360190100 36G1 17,4 512,8

155800020200100 2x1,5 7,3 62,8

155800030200100 3G1,5 7,7 83

155800040200100 4G1,5 8,3 102,6

155800050200100 5G1,5 8,9 121,3

155800070200100 7G1,5 10,3 160,9

155800120200100 12G1,5 12,6 264,4

155800180200100 18G1,5 14,5 384

155800250200100 25G1,5 17,5 521,4

155800340200100 34G1,5 19,9 699,4

155800360200100 36G1,5 19,9 734

155800020220100 2x2,5 8,7 88

155800030220100 3G2,5 9,2 117,1

155800040220100 4G2,5 10,2 149,1

155800050220100 5G2,5 11,1 183,9

155800070220100 7G2,5 13,2 244,3

155800120220100 12G2,5 16,1 402,2

155800180220100 18G2,5 18,7 589,3

155800250220100 25G2,5 22,8 804,5

155800340220100 34G2,5 25,7 1080,7

155800360220100 36G2,5 25,7 1135,8

155800030230100 3G4 10,5 172,7

155800040230100 4G4 11,4 220,1

Sumodrive® 520
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155800050230100 5G4 12,4 266

155800060230100 6G4 13,7 321,3

155800070230100 7G4 14,8 363,7

155800030240100 3G6 12,4 392,7

155800040240100 4G6 13,8 473,9

155800050240100 5G6 15,1 583,5

155800060240100 6G6 16,6 673,3

155800070240100 7G6 18 737,1

155800030250100 3G10 15,6 401,4

155800040250100 4G10 17,3 523,4

155800050250100 5G10 19,3 641,6

155800060250100 6G10 21 766,4

155800070250100 7G10 23 873,1

155800030260100 3G16 18,2 591,2

155800040260100 4G16 20,2 768,6

155800050260100 5G16 22,4 953,8
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Aplicación: Cable de alimentación y control, apantallado, 
extraflexible con aislamiento de TPE-E y cubierta de PUR, 
para uso en cadenas portacables con velocidad de des-
plazamiento hasta 300 m/min. Con certificación UL & CSA. 
Cable libre de halógenos y no propagador de la llama.

Datos Técnicos

Tensión de servicio 600V

Tensión de prueba 4000V

Radio de curvatura 
mínimo

7,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-40ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

300m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

40 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 100m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Sumodrive® 520C
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Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento TPE-E

Identificación
Negros con numeración blanca, un 
conductor am/vde (G)

Cableado
En capas concéntricas con paso de 
cableado óptimo

Pantalla Trenza de cobre estañado

Cubierta exterior PUR, color gris RAL 7001

Diseño
Propiedades generales

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

www.sumcab.com
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155900020160100 2x0,50 6,1 47,1

155900030160100 3G0,50 6,3 55,4

155900040160100 4G0,50 6,7 65

155900050160100 5G0,50 7,1 76,3

155900070160100 7G0,50 8,2 93,8

155900120160100 12G0,50 9,6 149,3

155900180160100 18G0,50 11,1 203,2

155900250160100 25G0,50 12,9 262

155900340160100 34G0,50 14,6 338,4

155900360160100 36G0,50 14,6 350

155900020180100 2x0,75 6,7 58,6

155900030180100 3G0,75 6,9 69,1

155900040180100 4G0,75 7,4 81,9

155900050180100 5G0,75 8,1 95,4

155900070180100 7G0,75 9,2 123,1

155900120180100 12G0,75 11 200,3

155900180180100 18G0,75 12,6 272,5

155900250180100 25G0,75 15,2 360,2

155900340180100 34G0,75 16,7 461

155900360180100 36G0,75 16,7 479,7

155900020190100 2x1 7,1 67,3

155900030190100 3G1 7,4 81,1

155900040190100 4G1 8,1 96,9

155900050190100 5G1 8,6 114,6

155900070190100 7G1 9,9 161,8

155900120190100 12G1 11,9 242,1
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

155900180190100 18G1 13,8 335,5

155900250190100 25G1 16,4 439,7

155900340190100 34G1 18,3 573,7

155900360190100 36G1 18,3 596,9

155900020200100 2x1,5 7,8 84,7

155900030200100 3G1,5 8,1 103,7

155900040200100 4G1,5 8,8 125,7

155900050200100 5G1,5 9,6 162

155900070200100 7G1,5 11,2 214,4

155900120200100 12G1,5 13,2 322,4

155900180200100 18G1,5 15,5 452,4

155900250200100 25G1,5 18,4 606,7

155900340200100 34G1,5 20,7 826,7

155900360200100 36G1,5 20,7 861,4

155900020220100 2x2,5 9,2 113,7

155900030220100 3G2,5 9,7 156,6

155900040220100 4G2,5 10,9 191,8

155900050220100 5G2,5 11,8 230,6

155900070220100 7G2,5 13,9 305,9

155900120220100 12G2,5 17 474,4

155900180220100 18G2,5 19,7 672,6

155900250220100 25G2,5 23,7 940,6

155900340220100 34G2,5 26,6 1234,3

155900360220100 36G2,5 26,6 1289,5

155900030230100 3G4 11,2 217,8

155900040230100 4G4 12,1 269,3

Sumodrive® 520C
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior e

n mm
Peso kg/km

155900050230100 5G4 13,2 322,4

155900060230100 6G4 14,6 380,8

155900070230100 7G4 15,8 434,1

155900030240100 3G6 13,1 294,8

155900040240100 4G6 14,7 368,2

155900050240100 5G6 16,0 450,5

155900060240100 6G6 17,3 527,3

155900070240100 7G6 18,9 609,3

155900030250100 3G10 16,5 461,7

155900040250100 4G10 18,3 589,7

155900050250100 5G10 20,2 712,1

155900060250100 6G10 21,9 879,5

155900070250100 7G10 23,8 1006,3

155900030260100 3G16 19,1 672,2

155900040260100 4G16 21,1 889,4

155900050260100 5G16 23,3 1089,7
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Aplicación: Cable de control de servomotores para se-
ñales de Resolver, Encoder etc., extraflexible con aisla-
miento de polímero termoplástico y cubierta de PUR, para 
uso en cadenas portacables con velocidad de desplaza-
miento hasta 250m/min. Con certificación UL & CSA. 
Cable libre de halógenos y no propagador de la llama.

Datos Técnicos

Tensión de servicio 300V

Tensión de prueba 2500V

Radio de curvatura 
mínimo

6 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-25ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

250m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

30 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 25m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Sumodrive® 710C

52 Cables para cadena portacables

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento Polímero termoplástico

Identificación Según sistema, a consultar

Cableado Según sistema, a consultar

Pantalla Trenza de cobre estañado

Cubierta exterior PUR, color verde RAL 6018

Diseño
Propiedades generales

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

www.sumcab.com
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Código
Nº de conductores

 x mm²
Sistema

Diámetro 
exterior en mm

165000080060503 (9x0,50) ENCODER INDRAMAT 8,5

165000080060504 (10x2x0,18) ENCODER 9,7

165000080060506 (8x2x0,25) ENCODER 8,6

165000080060505 [ 3x(2x0,14) + 1x2x0,50 +1x4x0,14 + 1x4x0,23 ] ENCODER SIEMENS 9,6 

165000110060521 [ 3x(2x0,14) + 2x0,50 +4x0,14 ] RESOLVER SIEMENS 8,7

165000120060509 [ 3x(2x0,14) + 1x2x0,50 ] RESOLVER 8,6

165000120060511 [ 3x(2x0,14) + 2x(0,50) ] SIEMENS 8,8

165000120060502 [ 3x(2x0,14) + 2x1 ] HEIDENHAIN 8,8

165000140060512 [ 3x(2x0,14) + 2x(1) ] HEIDENHAIN 9,5

165000140060501 ( 4x2x0,25+2x0,50 ) ENCODER INDRAMAT 8

165000150060519 ( 4x2x0,38 + 4x0,50 ) ENCODER SIEMENS 8,9

165000160060515 ( 5x2x0,14 + 2x0,50 ) BAUMULLER 8

165020100080500 ( 4x2x0,25+2x1 ) ENCODER INDRAMAT 8,8

165000100120507 (10x0,14+2x0,50) HEIDENHAIN 7,2

165000100120510 (10x0,14+4x0,50) HEIDENHAIN 7,7

165020080120500 (2x2x0,34) ENCODER YASKAWA 6,4

165000070130518 [ (2x0,34) + 6x2x0,34 +1x2x1 ] ENCODER CONTROL 10,8

165000080130517 [ (2x0,14) + 6x2x0,14 +1x2x0,50 ] ENCODER 8,8

165000160130514 [ 4x(2x0,34) ] RESOLVER 11,2

165020020130513 (8x0,34) RESOLVER 7

165020040130516 [ 5x0,34+1x2x0,18 ] ENCODER 7,1

165000100150508 (6x2x0,14 + 2x0,50 + 1x0,50) ENCODER BALDOR 8,9

165000070160520 [ (2x0,50) + 2x(2x0,14) +1x0,50 ] RESOLVER SSI BALDOR 7,8

165000090160500 [ 2x(2x0,14) + 2x0,50 +2x2x0,14+ 1x0,50 ] ENCODER 8,65

www.sumcab.com
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Aplicación: Cable de control de servomotores para se-
ñales de Resolver, Encoder etc., extraflexible con aisla-
miento de TPE-E y cubierta de PUR, para uso en cadenas 
portacables con velocidad de desplazamiento hasta 300 
m/min. Con certificación UL & CSA. 
Cable libre de halógenos y no propagador de la llama.

Datos Técnicos

Tensión de servicio 300V

Tensión de prueba 2500V

Radio de curvatura 
mínimo

6 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-40ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

300m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

40 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 100m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Sumodrive® 720C

54 Cables para cadena portacables

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento TPE-E

Identificación Según sistema, a consultar

Cableado Según sistema, a consultar

Pantalla Trenza de cobre estañado

Cubierta exterior PUR, color verde RAL 6018

Diseño
Propiedades generales

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

www.sumcab.com
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Código
Nº de conductores 

x mm²
Sistema

Diámetro 
exterior en mm

165100080060503 (9x0,50) ENCODER INDRAMAT 8,5

165100080060504 (10x2x0,18) ENCODER 9,7

165100080060506 (8x2x0,25) ENCODER 8,6

165100080060505 [ 3x(2x0,14) + 1x2x0,50 +1x4x0,14 + 1x4x0,23 ] ENCODER SIEMENS 9,6

165100110060521 [ 3x(2x0,14) + 2x0,50 +4x0,14 ] RESOLVER SIEMENS 8,7

165100120060509 [ 3x(2x0,14) + 1x2x0,50 ] RESOLVER 8,6

165100120060511 [ 3x(2x0,14) + 2x(0,50) ] SIEMENS 8,8

165100120060502 [ 3x(2x0,14) + 2x1 ] HEIDENHAIN 8,8

165100140060512 [ 3x(2x0,14) + 2x(1) ] HEIDENHAIN 9,5

165100140060501 ( 4x2x0,25+2x0,50 ) ENCODER INDRAMAT 8

165100150060519 ( 4x2x0,38 + 4x0,50 ) ENCODER SIEMENS 8,9

165100160060515 ( 5x2x0,14 + 2x0,50 ) BAUMULLER 8

165120100080500 ( 4x2x0,25+2x1 ) ENCODER INDRAMAT 8,8

165100100120507 (10x0,14+2x0,50) HEIDENHAIN 7,2

165100100120510 (10x0,14+4x0,50) HEIDENHAIN 7,7

165120080120500 (2x2x0,34) ENCODER YASKAWA 6,4

165100070130518 [ (2x0,34) + 6x2x0,34 +1x2x1 ] ENCODER CONTROL 10,8

165100080130517 [ (2x0,14) + 6x2x0,14 +1x2x0,50 ] ENCODER 8,8

165100160130514 [ 4x(2x0,34) ] RESOLVER 11,2

165120020130513 (8x0,34) RESOLVER 7

165120040130516 [ 5x0,34+1x2x0,18 ] ENCODER 7,1

165100100150508 (6x2x0,14 + 2x0,50 + 1x0,50) ENCODER BALDOR 8,9

165100070160520 [ (2x0,50) + 2x(2x0,14) +1x0,50 ] RESOLVER SSI BALDOR 7,8

165100090160500 [ 2x(2x0,14) + 2x0,50 +2x2x0,14+ 1x0,50 ] ENCODER 8,65

www.sumcab.com
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Aplicación: Cable para alimentación de servomotores, 
extraflexible con aislamiento de polímero termoplástico y 
cubierta de PUR, para uso en cadenas portacables con 
velocidad de desplazamiento hasta 250m/min. 
Con certificación UL & CSA. Cable libre de halógenos y 
no propagador de la llama.

Datos Técnicos

Tensión de servicio 600/1000V

Tensión de prueba 4000V

Radio de curvatura 
mínimo

7,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-25ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

250m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

30 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 25m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Sumodrive® 910C

56 Cables para cadena portacables

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento Polímero termoplástico

Identificación Según sistema, a consultar

Cableado
En capas concéntricas con paso de 
cableado óptimo

Pantalla Trenza de cobre estañado

Cubierta exterior PUR, color naranja RAL2003

Diseño
Propiedades generales

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

www.sumcab.com

Alimentación Servo



Alimentación Servo

57

C
ab

le
s 

p
ar

a 
C

ad
en

a 
p

or
ta

ca
b

le
s

Código
Nº de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

165200040190903 4G1 8 94

165200040190900 4G1,5 8,6 125

165200040200901 4G2,5 11 197

165200040200902 4G4 12,1 270

165200040200903 4G6 14,5 375

165200040200900 4G10 18,5 583

165200040220901 4G16 21,5 855

165200040220902 4G25 26,5 1350

165200040220903 4G35 30,1 1846

165200040220900 4G50 35,3 2581

165200040230901 4 G 1,5 + (2 x 1) 10,6 223

165200040230904 4 G 2,5 + (2 x 1) 12,6 276

165200040230902 4 G 4 + (2 x 1) 13,6 356

165200040230900 4 G 6 + (2 x 1) 16 455

165200040240901 4 G 10 + (2 x 1) 19,5 666

165200040240904 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11,3 232

165200040240902 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13,1 286

165200040240900 4 G 4 + (2 x 1,5) 14,1 358

165200040250901 4 G 6 + (2 x 1,5) 16 457

165200040250904 4 G 10 + (2 x 1,5) 19,8 668

165200040250902 4 G 16 + (2 x 1,5) 22,6 904

165200040250900 4 G 25 + (2 x 1,5) 27,3 1404

165200040260902 4 G 35 + (2 x 1,5) 30,7 1859

165200040260905 4 G 50 + (2 x 1,5) 35,3 2569

165200040260900 4 G 1 + 2 x (2 x 0,75) 11,4 256

165200040270902 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 11,6 278

165200040270905 4 G 2,5 + 2 x (2 x 0,75) 14 363

165200040270900 4 G 4 + (2 x 1,5) + (2 x 1) 15,7 466

165200040300902 4 G 6 + (2 x 1,5) + (2 x 1) 17,5 567

165200040300905 4 G 10 + (2 x 1,5) + (2 x 1) 20,8 805

165200040300900 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) 23,5 1105

165200040340902 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) 27,8 1588

165200040340905 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) 30,7 2053

165200040340900 4 G 50 + 2 x (2 x 1,5) 35,3 2749

www.sumcab.com
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Aplicación: Cable para alimentación de servomotores, 
extraflexible con aislamiento de TPE-E y cubierta de PUR, 
para uso en cadenas portacables con velocidad de des-
plazamiento hasta 300m/min. Con certificación UL & CSA. 
Cable libre de halógenos y no propagador de la llama.

Datos Técnicos

Tensión de servicio 600/1000V

Tensión de prueba 4000V

Radio de curvatura 
mínimo

7,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-40ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

300m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

40 m/s²

Distancia de despla-
zamiento horizontal

max. 100m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Sumodrive® 920C

58 Cables para cadena portacables

Conductor
Hilos finos de cobre desnudo, extra 
flexible Clase 6 según EN 60228

Aislamiento TPE-E

Identificación Según sistema, a consultar

Cableado
En capas concéntricas con paso de 
cableado óptimo

Pantalla Trenza de cobre estañado

Cubierta exterior PUR, color naranja RAL2003

Diseño
Propiedades generales

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

www.sumcab.com
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Código
Nº. de conductores 

x mm²
Diámetro exterior 

en mm
Peso kg/km

165300040190903 4G1 8 94

165300040190900 4G1,5 8,6 125

165300040200901 4G2,5 11 197

165300040200902 4G4 12,1 270

165300040200903 4G6 14,5 375

165300040200900 4G10 18,5 583

165300040220901 4G16 21,5 855

165300040220902 4G25 26,5 1350

165300040220903 4G35 30,1 1846

165300040220900 4G50 35,3 2581

165300040230901 4 G 1,5 + (2 x 1) 10,6 223

165300040230904 4 G 2,5 + (2 x 1) 12,6 276

165300040230902 4 G 4 + (2 x 1) 13,6 356

165300040230900 4 G 6 + (2 x 1) 16 455

165300040240901 4 G 10 + (2 x 1) 19,5 666

165300040240904 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11,3 232

165300040240902 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13,1 286

165300040240900 4 G 4 + (2 x 1,5) 14,1 358

165300040250901 4 G 6 + (2 x 1,5) 16 457

165300040250904 4 G 10 + (2 x 1,5) 19,8 668

165300040250902 4 G 16 + (2 x 1,5) 22,6 904

165300040250900 4 G 25 + (2 x 1,5) 27,3 1404

165300040260902 4 G 35 + (2 x 1,5) 30,7 1859

165300040260905 4 G 50 + (2 x 1,5) 35,3 2569

165300040260900 4 G 1 + 2 x (2 x 0,75) 11,4 256

165300040270902 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 11,6 278

165300040270905 4 G 2,5 + 2 x (2 x 0,75) 14 363

165300040270900 4 G 4 + (2 x 1,5) + (2 x 1) 15,7 466

165300040300902 4 G 6 + (2 x 1,5) + (2 x 1) 17,5 567

165300040300905 4 G 10 + (2 x 1,5) + (2 x 1) 20,8 805

165300040300900 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) 23,5 1105

165300040340902 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) 27,8 1588

165300040340905 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) 30,7 2053

165300040340900 4 G 50 + 2 x (2 x 1,5) 35,3 2749

www.sumcab.com
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Uno de los desafíos más importantes para las empresas 
hoy en día es la mayor orientación a la demanda de sus 
clientes, tener más flexibilidad productiva y una reduc-
ción de los costes de producción. La respuesta a estos 
retos se encuentra en la cuarta revolución industrial o In-
dustria 4.0

Las “fábricas inteligentes” se basan 
en la informatización a todos los 
niveles de la cadena de valor. 
Todos los procesos de 
producción se digitalizan, 
monitorizan, se conectan e 
interactúan entre sí desde la nube, 
siguiendo el concepto del Internet 
de las Cosas (IOT).

Esto genera un enorme volumen de datos y la necesidad 
de disponer de sistemas de medición fiables ante cual-
quier tipo de movimiento/cambio.

Para dar respuesta a estas necesidades SUMCAB ofre-
ce una gama completa de cables Ethernet en Cat.5e y 
Cat.6 para cadena porta cables y robótica.

Sumcab - La solución más fiable para apli-
caciones con gran volumen de transmisión 
de datos.

Industria 4.0

60 Cables para cadena portacables

www.sumcab.com
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62 Cables para cadena portacables

Aplicación: Cable Profinet EN 50173-3 & ISO/IEC 24702, 
extraflexible para uso en cadenas portacables con velo-
cidad de desplazamiento hasta 180m/min. Cable libre de 
halógenos y no propagador de la llama.

Datos Técnicos

Impedancia 
(f=100MHz)

100 Ohm +/-5 Ohm

Ancho de banda 1-100 MHz

Radio de curvatura 
mínimo

8 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-20ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

180m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

5m/s

Distancia de despla-
zamiento horizontal

25m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Profinet Sumline 4.0 
PNP-C5

Conductor Finos hilos de cobre desnudo

Aislamiento Polietileno

Identificación Azul-blanco & naranja-amarillo

Cableado Cuadrete

Pantalla
Cinta de Alu/Pet, más pantalla de trenza 
de cobre estañado, cobertura del 85%

Cubierta exterior Poliuretano, color verde

Diseño

Nº. de 
conductores 

AWG

Diámetro exterior 
en mm

Peso kg/km

2 x 2 x 22 6,8 60

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Propiedades generales

IEC 60332-1-2 No propagador de la llama

IEC 60811-2-1
Resistencia a aceites y grasas 
industriales

IEC 60754-1 Libre de halógenos

Sumcab se reserva el derecho de modificar estas espe-
cificaciones sin previo aviso.

www.sumcab.com
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Sumcab se reserva el derecho de modificar estas espe-
cificaciones sin previo aviso.

Aplicación: Cable Ethernet Industrial, Cat.5e, extraflexi-
ble para uso en cadenas portacables con velocidad de 
desplazamiento hasta 180m/min. Cable libre de halóge-
nos y no propagador de la llama.

Datos Técnicos

Impedancia 
(f=100MHz)

100 Ohm +/-5 Ohm

Ancho de banda 1-100 MHz

Radio de curvatura 
mínimo

8 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-20ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

180m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

5m/s

Distancia de despla-
zamiento horizontal

25m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Ethernet Industrial Sumline 4.0 
EIP-C5

Industria 4.0

Conductor Finos hilos de cobre (AWG26/19)

Aislamiento Polímero termoplástico

Identificación
blanco/azul-azul, blanco/naranja-naranja, 
blanco/verde-verde, blanco/marrón-
marrón

Cableado 4 pares al conjunto con rellenos

Pantalla
Pantalla de trenza de cobre estañado, 
cobertura del 90%

Cubierta exterior Poliuretano, color verde

Diseño

Nº. de 
conductores 

AWG

Diámetro exterior 
en mm

Peso kg/km

4 x 2 x 26 6,9 54

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Propiedades generales

IEC 60332-1-2 No propagador de la llama

IEC 60811-2-1
Resistencia a aceites y grasas 
industriales

IEC 60754-1 Libre de halógenos

www.sumcab.com
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64 Cables para cadena portacables

Aplicación: Cable Ethernet Industrial de fácil pelado (Easy 
to strip), Cat.6A, extraflexible para uso en cadenas porta-
cables con velocidad de desplazamiento hasta 180m/min. 
Cable libre de halógenos y no propagador de la llama.

Datos Técnicos

Impedancia 
(f=100MHz)

100 Ohm +/-5 Ohm

Ancho de banda 1-250 MHz

Radio de curvatura 
mínimo

12,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-20ºC a +80ºC

Velocidad de
desplazamiento max.

180m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

4m/s

Distancia de despla-
zamiento horizontal

10m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Ethernet Industrial Sumline 4.0 
EIP-C6-ES

Conductor Finos hilos de cobe (AWG26/19)

Aislamiento Polímero termoplástico

Identificación
blanco/azul-azul, blanco/naranja-naranja, 
blanco/verde-verde, blanco/
marrón-marrón

Cableado 4 pares con estrella central

Asiento Asiento para fácil pelado

Pantalla
Cinta de Alu/Pet, más pantalla de trenza 
de cobre estañado, cobertura del 90%

Cubierta exterior Poliuretano, color verde

Diseño

Nº. de 
conductores 

AWG

Diámetro exterior 
en mm

Peso kg/km

4 x 2 x 26 7,2 65

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Propiedades generales

IEC 60332-1-2 No propagador de la llama

IEC 60811-2-1
Resistencia a aceites y grasas 
industriales

IEC 60754-1 Libre de halógenos

www.sumcab.com

Sumcab se reserva el derecho de modificar estas espe-
cificaciones sin previo aviso.



Comunicación

65

C
ab

le
s 

p
ar

a 
C

ad
en

a 
p

or
ta

ca
b

le
s

Aplicación: Cable Profibus DP, extraflexible para uso en 
cadenas portacables con velocidad de desplazamiento 
hasta 180m/min. Cable libre de halógenos y no propaga-
dor de la llama.

Profibus Sumline 4.0 
PBP-C

Datos Técnicos

Impedancia 
(f=100MHz)

150 Ohm +/-15 Ohm

Capacitancia a 1 KHz 28 nF/km

Radio de curvatura 
mínimo

8 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-20ºC a +80ºC

Velocidad de 
desplazamiento max.

180m/min.

Aceleracion/Deceler-
ación max.

4m/s

Distancia de despla-
zamiento horizontal

25m

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Conductor Finos hilos de cobre (AWG22/19)

Aislamiento FPE

Identificación Rojo & verde

Cableado 1 par

Pantalla
Cinta de Alu/Pet, más pantalla de trenza 
de cobre estañado, cobertura del 65%

Cubierta exterior Poliuretano, color turquesa

Diseño

Nº. de 
conductores 

AWG

Diámetro exterior 
en mm

Peso kg/km

1 x 2 x 22 8,8 62

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

Propiedades generales

IEC 60332-1-2 No propagador de la llama

IEC 60811-2-1
Resistencia a aceites y grasas 
industriales

IEC 60754-1 Libre de halógenos

www.sumcab.com

Sumcab se reserva el derecho de modificar estas espe-
cificaciones sin previo aviso.
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Según la definición de la Asociación de Industrias de Ro-
bótica, “Un robot industrial es un manipulador multifun-
cional reprogramable, capaz de mover materias, piezas, 
herramientas, o dispositivos especiales, según trayecto-
rias variables, programadas para realizar tareas diversas.”

Específicamente en el ramo industrial, la robótica puede 
aplicarse en: trabajos en fundición, soldadura, aplicación 
de materiales, sellantes y adhesivos, alimentación de má-
quinas, procesado, corte, montaje, paletización y control 
de calidad, entre otros tantos. Su éxito en esos trabajos 
se debe principalmente a una serie de  ventajas que la 
hacen la opción perfecta en la industria: Productividad, 
Velocidad, Seguridad.

Estas aplicaciones “móviles” con-
tinuos requieren cables especiales 
con una excelente resistencia 
mecánica. En aplicaciones de 
robótica industrial, los movimientos 
continus deterioran rápidamente el 
cableado convencional.

El problema es que la mayoría de los cables no están di-
señados para este tipo de movimiento (flexión, tracción y 
torsión) y sufren un desgaste rápido. La flexión repetida 
ocasiona en los conductores de cobre un “endurecimien-
to en frío” hasta tal punto que se “quiebran”. Los hilos de 
cobre que forman el conductor en estado frío, se estiran 
más allá de su límite elástico permitido. Cuando un con-
ductor se flexiona (curva) alrededor de un radio demasia-

Cables para la Robótica Industrial

Cables para la Robótica Industrial

do pequeño, le obliga a estirar más. Esta acción cambia 
la estructura interna del conductor, endureciéndolo hasta 
que se vuelve frágil y finalmente, quiebra.

Del mismo modo, la fricción que surge durante el movi-
miento entre los diversos elementos internos de un ca-
ble, puede generar suficiente calor para finalmente hacer 
que el aislamiento, pantalla y/o la cubierta, fallen. Con 
diversos elementos nos referimos, a las diferentes capas 
y partes que componen un cable, como por ejemplo con-
ductores, aislamientos, pantallas, cintas de protección, 
cubierta exterior, etc.

www.sumcab.com
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Las máquinas de automatización de procesos están di-
señadas para operar más rápidamente que las genera-
ciones anteriores e incorporan cada vez más complejos 
sistemas de visión, control y una gran variedad de sen-
sores. Este nuevo entorno operativo exige cables más 
resistentes y fiables.
En Sumcab Tailor Made Cables hemos creado el ca-
ble Sumflex Mechatronic, capaz de cumplir con los requisitos 
más exigentes en cuanto a resistencia mecánica, agresión 
química y amplitud térmica. Diseñado para soportar millo-
nes de ciclos de flexión, torsión y tracción, siempre con 

Durante y después del ensayo (hasta 10 millones de ciclos) se comprueba que ningún elemento del cable haya sufrido 
ningún fallo.

La utilización del cable adecuado tiene un impacto directo sobre la fiabilidad de 
los equipos de automatización. La comprensión de las causas, el por qué un cable 
puede fallar en este tipo de aplicaciones, nos permitirá tomar las precauciones 
adecuadas durante la fase de diseño del mismo y aumentar así, la fiabilidad de 
todo el sistema productivo de nuestros clientes.

Sumflex Mechatronic

Sumflex Mechatronic 
La solución más avanzada para 
la automatización industrial
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Calidad y fiabilidad asegurada

Ejemplo de ensayo para cables Sumflex Mechatronic

radios de curvatura muy pequeños (hasta 5 x d). Además 
de ser muy resistentes a una gran variedad de efectos 
ambientales adicionales, como pueden ser temperaturas 
variables, aceites/grasas y productos químicos.

Con el fin de asegurar la fiabilidad de nuestros productos, 
disponemos de un laboratorio técnico propio con sistema 
de ensayos 3D. Este sistema de pruebas nos permite pro-
bar los cables con aceleraciones y deceleraciones rápi-
das, esfuerzos de tracción, compresión, flexión y torsión 
continua.

FLEXIÓN (doblado) TRAILING TORSIÓN

El cable es flexionado hacía atrás y 
hacía adelante.

El cable es sometido a esfuerzos de 
flexión, tracción y a desplazamientos 

con aceleraciones y deceleraciones muy 
rápidas.

El cable se retuerce alrededor 
de su propio eje. (180ºC)

www.sumcab.com



Aplicación: Cables de alimentación, control, señal o sol-
dadura para robot articulado de 6 ejes, especialmente di-
señados para movimientos de torsión, flexión y tracción. 
Con certificación UL & CSA. Cables libre de halógenos y 
no propagador de la llama.

Datos técnicos genéricos

Tensión de servicio 300 y 600V

Tensión de prueba 2000 y 4000V

Radio de curvatura 
mínimo

5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-5ºC a +80ºC

Torsión +/-180º

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Sumflex® Mechatronic
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Conductor
Hilos extra-finos de cobre desnudo o 
estañado

Aislamiento TPE-E, Sumtrel, PP     

Identificación A medida

Cableado
Según necesidad en grupos o en capas 
concéntricas con paso de cableado 
óptimo

Pantallas
Hilos finos de cobre estañdo, aplicado 
en forma helicoidal, cobertura min. del 
95%

Cubierta exterior
PUR, color negro (otos colores bajo 
demanda)

Diseño genérico Propiedades generales

Mercados de aplicación

Máquina Herramienta

Automoción

Packaging

Food & Beverage

Industria Química

Industria Farmacéutica

Industria del Cristal y la Cerámica

Industria Electrónica

Industria Aeronautica

Transport & Logistics

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Resistente a las salpicaduras de 
soldadura

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

Totalmente excento de siliconas

Cables para la Robótica Industrial

www.sumcab.com



Aparte de las configuraciones detalladas a continuación diseñamos y fabricamos bajo demanda a partir de 
100mts de cantidad minima
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Nº. de conductores 
x mm²

Diámetro exterior 
en mm

(25 x 0,25) 11,6

(5 x 0,34) 6,2

(9 x 0,50) 9,3

(12 x 0,50) 10,8

(18 x 0,50) 13,0

(5 x 0,75) 8,1

(12 x 0,25) 8,1

(2 x 0,50) 6,9

5 G 0,50 7,0

7 x 0,50 8,0

9 x 0,50 8,8

12 x 0,50 10,3

18 x 0,50 12,3

3 G 1 7,2

4 G 1 7,9

5 G 1 8,5

7 G 1 10,0

12 G 1 12,9

18 G 1 15,5

19 G 1 16,3

30 G 1 20,0

Nº. de conductores 
x mm²

Diámetro exterior 
en mm

13x0,50+3G1+(2x0,50) 12,2

(2x1)+(3x1)+1G1 10

(4x2x0,18mm²) 7

(4x2x0,25mm² + 2x1mm²) 8,6

(4x2x0,38mm² + 4x0,50mm²) 8,9

1x10mm² 6,1

1x25mm² 10,7

1x35mm² 12,8

2x(2x0,75)mm² 9

2x(2x0,75)mm² + (3x0,75mm²) 10,3

2x(2x1)+1G1+(2x0,34)+2x(2x0,34)+2x(2x0,25) 14,5

5 G 1,5mm² 9,9

5x(2x0,25mm²)+2x(2x1mm²)+1G1mm² 12,9

6x0,75mm² + (3x0,75mm²) 10,3

7x1mm² + (2x0,50mm²) 9,2

17 G 1mm² + (2x1mm²) 14,3

20x0,50+(3x1)+(3x0,50)+1G0,75 14,6

23 G 1mm² + (2x1mm²) 13,2

www.sumcab.com
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Aplicación: Cable de soldadura de alta frecuencia (has-
ta 10 kHz) para robot articulado de 6 ejes, especialmente 
diseñado para movimientos de torsión, flexión y tracción. 
Con certificación UL & CSA. Cables libre de halógenos y 
no propagador de la llama.

Datos técnicos genéricos

Tensión de servicio 1000V

Tensión de prueba 4000V

Radio de curvatura 
mínimo

7,5 x diámetro exterior

Temperatura de 
servicio

-5ºC a +80ºC

Torsión +/-380º

Número de ciclos

Min. 1Mio / Máx. 10Mio
Dependiendo de la aplicación exacta.
Para más información contacte con su
Técnico-Comercial de Sumcab.

Sumflex® Mechatronic HFS
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Relleno Relleno central

Conductor
Hilos extra-finos de cobre desnudo con 
cinta PTFE sobe cada grupo de hilos    

Aislamiento TPE-E

Protección Cinta PTFE

Cubierta exterior
PUR, color negro (otos colores bajo 
demanda)

Diseño genérico Propiedades generales

UL & CSA Certificación para EEUU y Canadá

UL FT2 No propagador de la llama

HD 22.10
Alta resistencia a aceites y grasas 
industriales

EN 60754-1 Libre de halógenos

Otras propiedades

Buena resistencia a ácidos, soluciones 
alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, 
etc.

Resistente a la abrasión y cortes

Resistente a las salpicaduras de 
soldadura

Cubierta exterior con superficie de baja 
adherencia

Excelente resistencia a la humedad

Totalmente excento de siliconas

Cables para la Robótica Industrial

Mercados de aplicación

Automoción

Nº. de 
conductores 

x mm²

Diámetro exterior 
en mm

1 x 16 12

www.sumcab.com

Sumcab se reserva el derecho de modificar estas espe-
cificaciones sin previo aviso.



PVC (cloruro de polivinilo)

PA (Poliamida) 

PUR (poliuretano)

Otros materiales dipolares
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Sumflex Mechatronic HFS para soldadura de 
alta frecuencia

Mediante la soldadura de alta frecuencia se unen dos 
piezas (A+B) induciendo energía de alta frecuencia (HF) 
en forma de un campo electromagnético y bajo presión 
por compresión (Ƥ). 

La energía es generada por un generador;  la fuente de 
alimentación se realiza por un electrodo. 
La energía eléctrica genera un movimiento de las molé-
culas del material y se genera calor. 
Este proceso unido a una presión de compresión cons-
tante funde las dos piezas. 

A diferencia de la soldadura convencional el calor se 
crea internamente en las propias piezas y no proviene 
de una fuente externa. Una vez enfriado el material se ha 
creado un punto de soldadura de alta calidad.  El resul-
tado es una unión altamente resistente y eficaz.

Presión de compresión
Potencia de soldadura
Tiempo de soldadura 
Tiempo de enfriamiento

PIEZA A
PIEZA B

Las ventajas de este método son en primer lugar el hecho 
de que es un proceso continuo, es decir se puede aplicar 
en zonas más extensas sin necesidad de tener que inte-
rrumpir  y/o retirar la pinza de soldadura, lo que aumenta 
sustancialmente la productividad. 
Generalmente se trata de un método limpio y muy preciso, 
en el cual solo se calentará la zona/punto de unión.

Materiales más utilizados:

Campos de aplicación (ejemplos):

(en robots industriales – ver imagen)

Los cuatro factores principales que determinan los 
resultados de este tipo de soldadura son: 

www.sumcab.com
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Sumflex® Mechatronic HFS

Debido al Efecto Pelicular* (Skin-Effect) que se genera 
en frecuencias a 10 KHz es necesario utilizar un cable 
especial a medida.
Sumcab Tailor Made Cables ha desarrollado el Sumflex 
Mechatronic HFS para aplicaciones de alta frecuencia. 
Este cable ha sido creado para transmitir la energía efi-
cientemente. El diseño permite conseguir una optimiza-
ción en la distribución de la densidad de corriente del 
conductor.
El cable está formado por varios grupos de conducto-
res trenzados de cobre desnudos y extra flexibles. Cada 
grupo va aislado con una cinta especial.

En corriente continua, la densidad de corriente es similar 
en todo el conductor (figura a), pero en corriente alterna 
se observa que hay una mayor densidad de corriente en 
la superficie que en el centro (figura b).  Este fenómeno 
se conoce como efecto pelicular, efecto Kelvin o efecto 
skin. 

Además de ello nuestro cable Sumflex Mechatronic HFS 
cumple con los requisitos más exigentes en cuanto a re-
sistencia mecánica, agresión química y amplitud térmi-
ca. Diseñado para soportar millones de ciclos de flexión, 
torsión y tracción, siempre con radios de curvatura muy 
pequeños (hasta 5 x d). Además de ser muy resistentes 
a una gran variedad de efectos ambientales adicionales, 
como pueden ser temperaturas variables, aceites/gra-
sas y productos químicos.

*Efecto Pelicular (Skin-Effect)

Este fenómeno hace que la resitencia efectiva o de co-
rriente alterna sea mayor que la resistencia óhmica-aro-
chiana o de corriente elevada. 
Este efecto es el causante de la variación de la resisten-
cia eléctrica en corriente alterna de un conductor debi-
do a la variación de la frecuenciade la corriente eléctri-
ca que circula por éste.

Distribución del flujo de corriente en un conductor cilíndrico, 
mostrándose en su sección transversal. Para corriente alterna, 
la mayoría de la corriente eléctrica (63%) fluye entre la super-
ficie y la profundidad de la piel, dependiendo de la frecuencia 
de la corriente y de las propiedades eléctricas y magnéticas del 
conductor.

74 Cables para la Robótica Industrial
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Cable de robótica estándar 
1 x 25 mm²

Frecuencia 50 Hz

Cable de robótica estándar 
1 x 25 mm²

Frecuencia 10 Hz

Sumflex Mechatronic HFS
1 x 16 mm²

Frecuencia 10 Hz

VENTAJAS

Distribución de flujo de corriente eficiente

Sección reducida = reducción de costes

Radio de curvatura mínimo más pequeño

Peso reducido

Más flexible

Cubierta exterior

Cinta protectora

Relleno central

Aislamiento

Conductor
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78 Información Técnica

Tabla de conversión AWG - mm2

Medida norteamericana
Métrica exacta

mm²
Métrica nominal que

cumple en mm²
AWG kcmil

750 380,03 400

500 253,35 300

450 228,02 240

400 202,68

350 177,35 185

300 152,01

200 126,68 150

4/0 107,22 120

3/0 85,01 95

2/0 67,43 70

1/0 53,49

1 42,41 50

2 33,62 35

3 26,67

4 21,15 25

5 16,77

6 13,30 16

7 10,55

8 8,37 10

9 6,63

10 5,26 6

11 4,17

12 3,31 4

13 2,62

14 2,08 2,5

15 1,65

16 1,31 1,5

17 1,04

18 0,82 1

19 0,65 0,75

20 0,52

21 0,41 0,5

22 0,33 0,24

23 0,26

24 0,20 0,25

25 0,16

26 0,13 0,14

www.sumcab.com
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Composición de los conductores
Sección
en mm2 Rígido (Clase 2)

Flexible
(clase 5)

Extra flexible (clase 6)

0,14 ~18 x 0,10 ~18 x 0,1 ~36 x 0,07 ~72 x 0,05

0,25 ~14 x 0,15 ~32 x 0,10 ~32 x 0,1 ~65 x 0,07 ~128 x 0,05

0,34 7 x 0,25 ~19 x 0,15 ~42 x 0,10 ~42 x 0,1 ~88 x 0,07 ~174 x 0,05

0,38 7 x 0,27 ~12 x 0,20 ~21 x 0,15 ~48 x 0,1 ~100 x 0,07 ~194 x 0,05

0,5 7 x 0,30 7 x 0,30 ~16 x 0,20 ~28 x 0,15 ~64 x 0,1 ~131 x 0,07 ~256 x 0,05

0,75 7 x 0,37 7 x 0,37 ~24 x 0,20 ~42 x 0,15 ~96 x 0,1 ~195 x 0,07 ~384 x 0,05

1,0 7 x 0,43 7 x 0,43 ~32 x 0,20 ~56 x 0,15 ~128 x 0,1 ~260 x 0,07 ~512 x 0,05

1,5 7 x 0,52 7 x 0,52 ~30 x 0,25 ~84 x 0,15 ~192 x 0,1 ~392 x 0,07 ~768 x 0,05

2,5 7 x 0,67 ~19 x 0,41 ~50 x 0,25 ~140 x 0,15 ~320 x 0,1 ~651 x 0,07 ~1280 x 0,05

4 7 x 0,85 ~19 x 0,52 ~56 x 0,30 ~224 x 0,15 ~512 x 0,1 ~1040 x 0,07

6 7 x 1,05 ~19 x 0,64 ~84 x 0,30 ~192 x 0,20 ~768 x 0,1 ~1560 x 0,07

10 7 x 1,35 ~49 x 0,51 ~80 x 0,40 ~320 x 0,20 ~1280 x 0,1 ~2600 x 0,07

16 7 x 1,70 ~49 x 0,65 ~128 x 0,40 ~512 x 0,20 ~2048 x 0,1

25 7 x 2,13 ~84 x 0,62 ~200 x 0,40 ~800 x 0,20 ~3200 x 0,1

35 7 x 2,52 ~133 x 0,58 ~280 x 0,40 ~1120 x 0,20

50 ~19 x 1,83 ~133 x 0,69 ~400 x 0,40 ~705 x 0,30

70 ~19 x 2,17 ~189 x 0,69 ~356 x 0,50 ~990 x 0,30

95 ~19 x 2,52 ~259 x 0,69 ~485 x 0,50 ~1340 x 0,30

120 ~37 x 2,03 ~336 x 0,67 ~614 x 0,50 ~1690 x 0,30

150 ~37 x 2,27 ~392 x 0,69 ~765 x 0,50 ~2123 x 0,30

185 ~37 x 2,52 ~494 x 0,69 ~944 x 0,50 ~1470 x 0,40

240 ~37 x 2,87 ~627 x 0,70 ~1225 x 0,50 ~1905 x 0,40

300 ~61 x 2,50 ~790 x 0,70 ~1530 x 0,50 ~2385 x 0,40

400 ~61 x 2,89 ~2035 x 0,50

500 ~61 x 3,23 ~1768 x 0,60

630 ~91 x 2,97 ~2286 x 0,60
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80 Información Técnica

Dimensiones bobinas de madera
Tipo bobina Peso (kg) Db (mm) Dn (mm) Ab (mm)

M600 19 630 315 370

M800 38 800 400 520

M1000 57 1.000 500 610

M1200 76 1.200 630 610

M1400 114 1.400 710 810

M1600 191 1.600 900 980

M1800 250 1.800 1.120 960

M2000 381 2.000 1.250 960

M2400 520 2.400 1.400 1.190
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Capacidad de bobinas
   Cable

(mm)
M600

(m)
M800

(m)
M1000

(m)
M1200

(m)
M1300

(m)
M1600

(m)
M1800

(m)
M2000

(m)
M2200

(m)
M2400

(m)

5 2.112 5.391 10.732 15.582 30.178 44.334 49.329 61.751 97.934 131.221

6 1.467 3.744 7.453 10.821 20.957 30.788 34.256 42.883 68.010 91.126

7 1.077 2.751 5.475 7.950 15.397 22.620 25.168 31.506 49.966 66.950

8 825 2.106 4.192 6.087 11.788 17.318 19.269 24.122 38.255 51.258

9 652 1.664 3.312 4.809 9.314 13.683 15.225 19.059 30.226 40.500

10 528 1.348 2.683 3.896 7.544 11.084 12.332 15.438 24.483 32.805

11 436 1.114 2.217 3.219 6.235 9.160 10.192 12759 20.234 27.112

12 367 936 1.863 2.705 5.239 7.697 8.564 10.721 17.002 22.782

13 312 797 1.588 2.305 4.464 6.558 7.297 9.135 14.487 19.411

14 269 688 1.369 1.988 3.849 5.655 6.292 7.876 12.492 16.737

15 235 599 1.192 1.731 3.353 4.926 5.481 6.861 10.882 14.580

16 206 526 1.048 1.522 2.947 4.330 4.817 6.030   9.564 12.815

17 183 466 928 1.348 2.611 3.835 4.267 5.342   8.472 11.351

18 163 416 828 1.202 2.329 3.421 3.806 4.765   7.557 10.125

19 146 373  743 1.079 2.090 3.070 3.416 4.276   6.782   9.087

20 132 337  671    974 1.886 2.771 3.083 3.859   6.121   8.201

21 120 306 608    883 1.711 2.513 2.796 3.501   5.552   7.439

22 109 278 554    805 1.559 2.290 2.548 2.190   5.059   6.778

23 100 255  507    736 1.426 2.095 2.331 2.918   4.628   6.201

24 – 234  466    676 1.310 1.924 2.141 2.680   4.251   5.695

25 – 216 429    623 1.207 1.773 1.973 2.470   3.917   5.249

26 – 199 397    576 1.116 1.640 1.824 2.284   3.622   4.853

27 – 185 368    534 1.035 1.520 1.692 2.118   3.358   4.500

28 – 172 342    497    962 1.414 1.573 1.969   3.123   4.184

29 – 160 319    463    897 1.318 1.466 1.836   2.911   3.901

30 – 150 298    433    838 1.232 1.370 1.715   2.720   3.645

31 – 140 279    405    785 1.153 1.283 1.606   2.548   3.414

32 – 132 262    380    737 1.082 1.204 1.508   2.391   3.204

33 – 124 246    358    693 1.018 1.132 1.418   2.248   3.012

34 – 117 232    337    653    959 1.067 1.335   2.118   2.838

35 – 110 219    318    616    905 1.007 1.260   1.999   2.678

36 – 104 207    301    582    855    952 1.191   1.889   2.531

37 – – 196    285    551    810    901 1.128   1.788   2.396

38 – – 186    270    522    768    854 1.069   1.696   2.272

39 – – 176    256    496    729    811 1.015   1.610   2.157

40 – – 168    243    472    693    771    965   1.530   2.050

41 – – 160    232    449    659    734    918   1.456   1.952

42 – – 152    221    428    628    699    875   1.388   1.860

43 – – 145    211    408    599    667    835   1.324   1.774

44 – – 139    201    390    572    637    797   1.265   1.694

45 – – 132    192    373    547    609    762   1.209   1.620

46 – – 127    184    357    524    583    730   1.157   1.550

47 – – 121    176    342    502    558    699   1.108   1.485

48 – –  116    169    327    481    535    670   1.063   1.424
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82 Una empresa global. Tu partner local

Sumcab Specialcable Group

Socios comerciales

Sumcab Specialcable GmbH

Sede central
Ventas y logística
Ventas y logística
Ventas y logística
Ofi cina comercial
Instalaciones de producción

Ventas y logística
Instalaciones de producción

Barcelona
Madrid
Bilbao
Las Palmas
Sevilla
Sant Pol

Pfedelbach
Pfedelbach

España
España
España
España
España
España

EAU
Qatar
Irán
México
Colombia
Guatemala
República Dominicana
Nicaragua

Alemania
Alemania

Sumcab Specialcable Maroc Ofi cina comercial Casablanca Marruecos

Sumcab Specialcable Perú Ventas y logística Lima Perú

Sumcab Specialcable Cuba Ofi cina comercial La Habana Cuba
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