
La imagen que se muestra puede no ser necesariamente una reproducción exacta del diseño de cable

Conductor Cobre pulido.

Clase 2, según IEC 60228.

Aislamiento PVC.

Color Conductores negros numerados en blanco.

Formación General: Conductores cableados juntos.

Cubierta interna PVC.

Color negro.

Pantalla: Cinta de cobre corrugada.

Resistencia eléctrica de la pantalla a 20 ° C,  <2 Ohm / km.

Cubierta externa: PVC.

Color: Negro.

Leyenda: SUMCAB Sumline®  RCC (NXSmm2) 0,6/1kV (año) (Código de trazabilidad) (metraje)

Información técnica: Propiedades especiales:

Tensión de servicio Uo/U: 0,6/1 kV Construcción según HN 33-S-34

Prueba de tensión: 3.500 V No propagador de la llama según IEC 60332-1

Resistencia del conductor según IEC 60228 No propagador del incendio según IEC 60332-3-24 Cat C

Temperatura de operación:  -20ºC a 75ºC Resistencia a interferencias electromanéticas

Radio mínimo de curvatura 10 x diametro exterior Buena resistencia a los impactos

Buena resistencia a la humedad

Buena resistencia a aceites e hidrocarburos
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Sumline®  RCC / HN 33-S-34  0,6/1kV 
Cable apantallado, no propagador de la llama y del incendio
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Aplicación

Diseño

Cable apantallado contra interferencias electromagnéticas de tensión de servivio de 0,6/1kV.

Estos cables se utilizan para cableado de circuitos de señalización, control, medición y distribución de energía. En caso de incendio no se propaga el fuego o la llama.
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The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part,  
without the written consent of Sumcab.  

The information is believed to be correct at the time of issue. Sumcab reserves the right to amend this specification without prior notice.  
This specification is not contractually valid unless specifically authorised by Sumcab. 


